COMMENT CA MARCHE?

S FITFIRE

Qu’est ce que c’est?

Une gaine thermodurcissante constituée de fibres de verre et de résines phénoliques,

a base d'eau, issue de la recherche technologique la plus avancée qui existe a ce jour.

Ce nouveau systéme est créé pour rénover les conduits de cheminée, de maniére pratique
et économique, sans travaux de magonnerie.

LES AVANTAGES

« Solution simple -
Cette solution est de nature a engendrer trés peu de désagréments pour les occupants
de I'immeuble : pas de travaux lourds et un temps d’intervention réduit.

- Performant ETAPE1: ETAPE 2: ETAPE3: ETAPE4: ETAPES:
Le matériau isolant et lisse a l'intérieur améliore de 30% l'efficacité et la rapidité d’évacuation INSPECTION DU CONDUIT ~ MONTAGE DES GONFLAGE PAR AIR INSERTION DE LA ENLEVEMENT DU
des fumées. RACCORDS ETINSERTION  PULSE POUR ADAPTER VAPEUR ET CRISTALISATION  MATERIEL.
DE LA GAINE. LA GAINE A LA PAROI DU REVETEMENT LA CHEMINEE EST
DU CONDUIT. COMPOSITE. RENOVEE !
e Sur-mesure A
Nos gaines sont étanches et hermétiques : elles sont produites d’'une piéce ne nécessitant N\p‘DE““‘T

aucune jointure et s'adaptent a toutes les formes de conduit.
(rectangulaire, ovale, petite et grande taille, ...)

« Economique
Nos gaines ont une durée de vie sensiblement supérieures aux autres procédés sur le marché

car elles sont développées pour résister a la chaleur et a la corrosion.
Constitué de fibres de verre et de résines phénoliques a base d'eau, ce matériau est composé d’'une

matiére lisse, sans jointure, et ne nécessitant pas de raccords.

Il est également autoportant et se compose d’une seule structure. Ses propriétés et caractéristiques
sont autant de gages d’une durée de vie nettement supérieure aux méthodes traditionnelles et pourra
aisément dépasser la garantie du fabricant.

« Sécurité

Conforme aux |égislations nationales et européennes relatives a la sécurité.

Ce procédé a été autorisé, testé et certifié par les institutions et les plus grands bureaux
de certification.

Lintérieur de chaque conduit est totalement étanche aux fumées et aux condensations La nature du procédé et la certification du personnel employé vous garantissent un travail de qualité
de méme qu’a la corrosion liée a |'acidité de l'eau des condensats produite par les appareils sans vice caché.
au gaz et au mazout.

A la fin de l'installation, un dossier reprenant un descriptif détaillé des prestations exécutées
vous est remis: e devis, la facture, la preuve de paiement et les différentes normes auxquelles le
produit répond.

Ce dossier pourra étre utilisé comme justificatif, entre autres, a l'occasion d’'une demande
de prime aupres des autorités compétentes.
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